YAPI iSLERINDE iS SAGLIGI VE GUVENLIGi YONETMELIGI

BiRINCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amac

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci, yapi islerinde alinacak asgari is saghgi ve glivenligi sartlarini
belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yénetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayili is Sagligi ve Giivenligi Kanunu
kapsamina giren tiim yapi islerinin yapildigi isyerlerinde uygulanir.

(2) Bu Yonetmelik hikiimleri, 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Maden
isyerlerinde is Saglig1 ve Giivenligi Yonetmeligi kapsamina giren isyerlerinde uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yénetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayili is Sagligi ve Giivenligi Kanununun
30 uncu maddesine dayanilarak,

(2) Avrupa Birliginin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayili Konsey Direktifine paralel olarak,

hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Alt isveren: Bir isverenden, isyerinde yirutilen mal veya hizmet tretimine iliskin yardimci
islerde veya asil isin bir bolimiinde isletmenin ve isin geregi ile teknolojik nedenlerle uzmanhk
gerektiren islerde is alan, bu is icin gorevlendirdigi iscilerini/calisanlarini sadece bu isyerinde aldigi iste
cahstiran gercek veya tiizel kisiyi yahut tiizel kisiligi olmayan kurum ve kuruluslari,

b) Bakanlik: Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligini,

c) isveren: Calisan istihdam eden gercek veya tiizel kisi yahut tiizel kisiligi olmayan kurum ve
kuruluslari,

¢) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayili is Sagligi ve Giivenligi Kanununu,

d) Kendi nam ve hesabina calisan: Calisan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabina mal ve
hizmet Uretimi yapan ve projenin tamamlanmasinda profesyonel katki saglayan kisiyi,

e) Proje: Yapi islerinin tasarimindan tamamlanmasina kadar yiritilen bitin isleri,

f) Proje sorumlusu: isveren tarafindan gérevlendirilen ve isveren adina projenin hazirlanmasindan,
uygulanmasindan ve uygulamanin kontrollinden sorumlu gercek veya tiizel kisiyi,



g) Saglk ve glivenlik koordinatorii: Projenin hazirlik ve uygulama asamalarinda, isveren veya proje
sorumlusu tarafindan sorumluluk verilen ve bu Yonetmeligin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen
saglik ve giivenlikle ilgili gorevleri yapan gercek veya tiizel kisileri,

g) Saglik ve glivenlik plani: Muhtemel risklerin degerlendirilip yapi isi siireci boyunca saghk ve
glvenlik ile ilgili alinacak tedbirlerin, organizasyon yapisinin, calisma yontemlerinin ve bunlara iliskin
islerin ne zaman ve kim tarafindan yapilmasi gerektiginin belirlendigi, ayni yapi sahasinda faaliyet
gosterecek farkli isverenler, alt isverenler, kendi nam ve hesabina calisan kisiler ve farkli calisma ekipleri
arasinda saglik ve glivenlige dair hususlarin koordinasyonunun saglanmasi amaciyla yapi alaninin
tamamindan sorumlu isveren veya proje sorumlusu tarafindan hazirlanan veya hazirlanmasi saglanan
plani,

h) Yapi alani: Yapi islerinin yGrGtaldtaga alani,

1) Yapi isleri: insaat ve cesitli miihendislik islerinin yiiritiildigu, yeriistii veya yeraltinda, su Gistii
veya su altinda yapilan, Ek-1'de yer alan isler ile benzeri diger isleri,

ifade eder.

IKINCi BOLUM
isverenlerin ve Diger Kisilerin Yiikiimliiliikleri ve Sorumluluklari
isverenlerin yiikiimliiliikleri

MADDE 5 - (1) isveren, yapi islerinde, Kanunun 4 tincii maddesinde belirtilen yiikiimliiliiklerinin
yaninda 0Ozellikle asagidaki hususlari saglar;

a) Yapi alaninin diizenli tutulmasini ve yeterli temizlikte olmasini,

b) Yapi alanindaki calisma yerlerinin seciminde; buralara ulasimin nasil saglanacaginin ve ekipman,
hareket ve gecisler icin alan veya yollarin belirlenmesini,

¢) Malzemenin kullanim ve tasima sartlarinin diizenlenmesini,

¢) Tesis ve ekipmanin kullanilmaya baslamadan 6nce ve periyodik olarak teknik bakim ve
kontrollerinin yapilmasini,

d) Cesitli malzemeler ve 6zellikle tehlikeli malzeme ve maddeler icin uygun depolama alanlari
ayrilmasini ve bu alanlarin sinirlarinin belirlenmesini,

e) Tehlikeli malzemelerin kullanimi ile uzaklastirilma kosullarinin diizenlenmesini,

f) Atik ve artiklarin (Ek ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) uygun yontem ve ekipmanlarla
depolanmasini, atilmasini veya uzaklastirilmasini,

g) Cesitli isler veya isin asamalari icin 6ngorilen sirelerin yapi alanindaki isin durumuna gore
yeniden belirlenmesini,

g) Alt isverenler ve kendi nam ve hesabina calisanlar arasinda isbirligini,

h)Yapi alanindaki veya yakinindaki endustriyel faaliyetler ile etkilesimin dikkate alinmasini,



1) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Kisisel Koruyucu Donanimlarin
isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yénetmelige ve uyumlastirilmis ulusal standartlara uygun kisisel
koruyucu donanimlarin bulundurulmasini ve calisanlar tarafindan kullanilmasini.

(2) Yapi alaninda uygun saglik ve gtivenlik sartlarinin devaminin saglanmasi icin, isveren ve alt
isverenler;

a) Ozellikle birinci fikranin uygulanmasinda Ek-4’te belirtilen asgari sartlari dikkate alarak uygun
tedbirleri alirlar.

b) Saglik ve glivenlikle ilgili konularda saglik ve giivenlik koordinatoérlerinin uyari, tespit ve
talimatlarini dikkate alirlar.

(3) insaatta yapilan calismalara bizzat katilmalari halinde isveren ve alt isverenler, yapi alanindaki
uygun saghk ve glvenlik sartlarinin sirddrilmesi icin, saghk ve givenlik koordinatérlerinin saghk ve
giivenlikle ilgili konularda gériis ve énerilerini dikkate alir. isveren ve alt isverenler;

a) Kanunun 19 uncu maddesine,

b) 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan is Ekipmanlarinin Kullaniminda
Saglik ve Guivenlik Sartlari Yonetmeliginin 6 nci maddesi ile ayni Yonetmeligin eklerinde belirtilen ilgili

huktumlere,

c) Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yénetmeligin 5 inci maddesi, 6
nclt maddesinin birinci fikrasinin (a), (b), (c), (¢) ve (g) bentleri ile 7 nci maddesine,

uygun olarak hareket etmek zorundadir.

Proje sorumlusu ve isverenlerin sorumluluklari

MADDE 6 - (1) isveren, bu Yonetmelikte belirtilen yikiimliiliikleri bizzat yerine getirebilecegi gibi,
kendi adina hareket etmek lzere, gerekli fenni yeterlilige sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu

tayin edebilir.

(2) Is sagligi ve giivenligi konularinda, bir veya birden fazla saglk ve giivenlik koordinatorii
gorevlendirilmesi proje sorumlusunun veya isverenin sorumluluklarini ortadan kaldirmaz.

(3) Bu Yonetmelige gore saglik ve glivenlik koordinatorleri atanmis olmasi ve saglik ve glivenlik
koordinatorlerinin kendi gérevlerini yapmalari, alt isverenlerin sorumlulugunu etkilemez.

Diger kisilerin ylikiimlilikleri
MADDE 7 - (1) Yapi alanindaki uygun saglk ve giivenlik sartlarinin stirdtirtilmesi icin kendi nam ve
hesabina calisanlar, saglik ve giivenlik koordinatérlerinin uyari ve talimatlarini dikkate alir. Kendi nam ve

hesabina calisanlar;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ve 23 (incii maddesinin birinci fikrasi ile bu Yonetmeligin 5 inci
maddesinin birinci fikrasi ve Ek-4'e,

b) is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlari Yénetmeliginin 6 nci maddesi ile ayni
Yonetmeligin eklerinde belirtilen ilgili hiiktimlere,

c) Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yénetmeligin 5 inci maddesi, 6
nct maddesinin birinci fikrasinin (a), (¢) ve (g) bentleri ile 7 nci maddesine,



uygun olarak hareket etmek zorundadir.

(2) Birinci fikra kapsaminda belirtilen yikumluliklerin yerine getirilmesinin izlenmesinden ve
denetlenmesinden isveren sorumludur.

UGCUNCU BOLUM
Genel Hiikiimler
Saglhk ve giivenlik koordinatérlerinin gérevlendirilmesi, saglk ve giivenlik plani ve bildirim
MADDE 8 - (1) Ayni yapi alaninda birden fazla isveren veya alt isverenin bulunmasi durumunda,
isveren veya proje sorumlusu, saglk ve glivenlik konularinda bir veya daha fazla saglik ve giivenlik

koordinatori gorevlendirir.

(2) isveren veya proje sorumlusu, yapi isine baslamadan &nce projenin hazirlik asamasinda, saglik
ve glivenlik planini hazirlar veya hazirlanmasini saglar.

(3) Yapri isinde dordiincli fikrada belirtilen bildirim gerektiren isler haricinde ve Ek-2'deki listede
belirtilen riskleri iceren calismalarin bulunmamasi halinde saglik ve glivenlik koordinatori
gorevlendirilmeyebilir.

(4) isveren veya proje sorumlusu;

1) Yapi isinin 30 isglinlinden fazla stirecegi ve devamli olarak 20'den fazla calisan istihdam
edilecegi,

2) Isin buyuikliigii 500 yevmiyeden fazla calisma gerektirecegi,

durumlarda yapi isine baslamadan 6nce Ek-3'te belirtilen bilgileri iceren bildirimi, Bakanhgin ilgili
calisma ve is kurumu il midirligine vermekle yGkimlidir.

(5) Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldigi levha, acikca goriinecek sekilde yapi alaninin uygun
bir yerine konulur. Gerektiginde bu bilgiler glincellenir.

Proje hazirlik asamasinda genel prensipler

MADDE 9 - (1) isveren veya proje sorumlusu, projenin tasariminin yapilmasi ve hazirlanmasinin
cesitli asamalarinda, 6zellikle de asagida belirtilen durumlarda,

Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini gz 6niinde bulundurur:

a) Yapi isinin, ayni anda veya birbiri ardina gerceklesen farkli unsur ve asamalarini planlamak
amaclyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara iliskin karar alirken,

b) isin ya da is asamalarinin tamamlanmasi icin ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate
alinarak gereken sireyi hesaplarken.

(2) Birinci fikranin (b) bendine gore siire hesaplanirken, gerekli hallerde saghk ve giivenlik planlari
ile saghk ve glivenlik dosyalari da dikkate alinir.

Saghk ve giivenlik koordinatorlerinin proje hazirlik asamasindaki gorevleri



MADDE 10 - (1) Saglik ve givenlik koordinatorleri proje hazirhk asamasinda;
a) Bu Yonetmeligin 9 uncu maddesindeki yikamltliklerin yerine getirilmesini koordine eder.

b) Saghk ve glivenlik planini hazirlar veya hazirlanmasini saglar. Yapi alaninda Ek-2'de belirtilen isler
yapiliyorsa, bu islerle ilgili 6zel tedbirlerin planda yer almasini saglar.

c) Proje sliresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapilacak isler sirasinda dikkate alinmak
Uzere saglik ve giivenlik bilgilerini iceren saglk ve glivenlik dosyasi hazirlar. Ayni dosyanin proje
tamamlandiktan sonra temizlik, bakim, tadilat, yenileme, yikim isleri gibi her tirlG yapi isinin glivenli bir
sekilde yerine getirilmesi icin ihtiyac duyulan bilgileri de icermesi saglanir.

Saglhk ve giivenlik koordinatérlerinin proje uygulama asamasindaki gorevleri
MADDE 11 - (1) Saglik ve giivenlik koordinatorleri, proje uygulama asamasinda;

a) Asagidaki durumlarda Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerinin
uygulanmasini koordine eder;

1) Ayni anda veya birbiri ardina yapilacak is ve is asamalarinin belirlendigi is programlarinin
olusturulmasi icin teknik ve organizasyona yonelik kararlarin alinmasinda,

2) isin ya da is asamalarinin tamamlanmasi icin ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate
alinarak yapilacak siire hesabinda.

b) isverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasini ve gerektiginde calisanlarin ve kendi nam ve
hesabina calisanlarin korunmasini, 5 inci maddenin birinci fikrasinda belirtilen prensiplerin istikrarh bir
sekilde uygulanmasini, 10 uncu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen saghk ve glivenlik
planinin yapilmasinin gerektigi durumlarda bu planin uygulanmasini koordine eder.

c) Yapilan isteki ilerlemeleri ve meydana gelen degisiklikleri dikkate alarak 10 uncu maddenin
birinci fikrasinin (b) bendindeki saghk ve glivenlik planinda ve ayni fikranin (c) bendine gére hazirlanan
saglik ve glivenlik dosyasinda gerekli diizenlemeleri yapar veya yapilmasini saglar.

¢) Ayni yapi alaninda, ise sonradan katilanlarda dahil olmak tizere, isveren veya alt isverenler
arasinda organizasyonu saglar, is kazalari ve meslek hastaliklarindan calisanlari korumak lzere
isverenlerce yapilan calismalari koordine eder, Kanunun 23 {inci maddesinin birinci fikrasinda belirtilen
isverenler arasi bilgi alis verisinin saglanmasina katkida bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve
hesabina calisan kisilerin de bu calismalarda yer almasini saglar.

d) Yapi islerinde giivenli bir sekilde calisiimasini saglamak (izere yapilmasi gerekli kontrolleri
koordine eder.

e) izin verilen kisiler disindakilerin yapi alanina girmesini dnlemek tizere gerekli diizenlemeleri
yapar.

Calisanlarin bilgilendirilmesi
MADDE 12 - (1) Yapi islerinde;

a) Kanunun 16 nci maddesinde belirtilen hususlarla birlikte calisanlar veya calisan temsilcileri, yapi
alaninda saglik ve gtlivenlik ile ilgili alinan tedbirler hakkinda bilgilendirilir.

b) Verilen bilgilerin kolay ve anlasilir olmasi saglanir.



(2) is ekipmanlarinin kullanim talimati calisanlar tarafindan rahatlikla okunabilecek bir yere asilir.

Calisanlarin goriislerinin alinmasi ve katilimlarinin saglanmasi

MADDE 13 - (1) Yapi alaninin bliyUklGgi ve riskin derecesi goz 6niinde bulundurularak, isyerinde
yapilan calismalarda calisanlar ve temsilcilerinin arasindaki koordinasyon saglanarak, Kanunun 18 inci

maddesinde belirtilen hususlar dogrultusunda, bu Yénetmeligin 5 inci ve 11 inci maddelerine gore,
calisanlarin veya calisan temsilcilerinin gorusleri alinip katihmlari saglanir.

DORDUNCU BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Kullanilan makine, arag, ekipman, malzeme ve calisma yéntemleri

MADDE 14 - (1) isveren, yapi islerinin yapildigi isyerlerinde kullanilan makine, arac, ekipman,
malzeme ve calisma yontemlerinin ilgili teknik mevzuata ve is saghgi ve glivenligi yéniinden kabul
gormus, uyumlastiriimis ulusal veya uluslararasi standartlara uygun olmasini saglar.

(2) isveren, mekanik ve elektrikli ekipmanin secimi, kurulmasi, uygun yerlere yerlestirilmesi,
hizmete alinmasi, isletilmesi ve bakiminda, calisanlarin saglk ve giivenligi icin, bu Yonetmelik hikimleri
ile 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Makina Emniyeti Yonetmeligi
(2006/42/AT) ile is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlari Ydnetmeligi hiikiimlerini
dikkate alir.

(3) (Ek:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) isveren, 6zellikle birinci fikranin uygulanmasina ve ilgili
is ekipmanlarinin asgari saglik ve gtivenlik sartlarina iliskin Ek-5'te yer alan hiikimlere uymakla

yaktmladdr.

(4) (EK:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) Ek-5'te diizenlenen is ekipmanlarinin standartlara uygunluk
belgelendirmesini yapacak kuruluslara akreditasyon zorunlulugu getirmeye Bakanlk yetkilidir.

Yirirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 15 - (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yapi islerinde
Saglik ve Guvenlik Yonetmeligi ytrirlikten kaldiriimistir.

Saghk ve giivenlik planlarinin gecerliligi

GECIiCi MADDE 1 - (1) Bu Yénetmeligin yayimi tarihinden &nce hazirlanan saglik ve giivenlik
planlari 1/6/2014 tarihine kadar bu Yonetmelik hiikiimlerine uygun hale getirilir.

Yirurlik
MADDE 16 - (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yUrirlGge girer.
Yiriitme

MADDE 17 - (1) Bu Yonetmelik hiikimlerini Calisma ve Sosyal Glivenlik Bakani y(r(itdr.



Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete'nin

Tarihi Sayisi

5/10/2013 28786

Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yayimlandigi Resmi
Gazetelerin

Tarihi Sayisi

31/12/2018 30642 4.Miikerrer




YAPI ISLERI LISTESI

1- Kazi, yarma ve doldurma isleri

2- Hafriyat
3-insa
a) Bina

b) Set, baraj

c) Yol, demiryolu, havai hat
¢) Tunel

d) Metro

e) Kopru

f) Celik yapi

g) iskele, liman, dalga kiran, gemi
g) Kanalizasyon, lagim

h) Kuyu

1) Kanal

i) Duvar

j) Siva, badana, boya isleri
k) Elektrik tesisati

1) Sithhi tesisat

m) Kalorifer tesisat

n) Dulgerlik

o) Marangozluk

4- Prefabrike elemanlarin insasi ve sokimii

EK



5- Montaj isleri

6- Degistirme ve donatma

7- Tadilatlar

8- Yenileme

9- Tamir

10- S6kim

11- Yikim

12- Restorasyon

13- Bakim, boyama ve temizleme
14- Drenaj

15- Bu ekte belirtilen islerde kullanilan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma.



iS SAGLIGI VE GUVENLIGI RISKLERINi iCEREN CALISMALARIN LiSTESI

1- Ozellikle, yapilan isin ve islemlerin niteligi veya isyeri alaninin cevresel dzelliklerinden dolayi,
calisanlarin toprak altinda kalma, bataklikta batma veya yiiksekten diisme gibi risklerin fazla oldugu isler.

2- Calisanin isin ylrtutimu dolayisiyla maruz kaldigi 6zel tehlikelere yonelik saglik gozetimi
gerektiren veya kimyasal ve biyolojik 6zelliklerinden dolayi calisanlarin saglik ve giivenlikleri icin risk
olusturan maddelerle yapilan isler.

3-24/3/2000 tarihli ve 23999 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Radyasyon Guivenligi Yonetmeligi
uyarinca, denetimli ve gézetimli alanlarin belirlenmesini gerektiren iyonlastirici radyasyonla calisilan
isler.

4- Yiksek gerilim hatlari yakinindaki isler.

5- Bogulma riski bulunan isler.

6- Kuyu, yer alti kazilari ve tiinel isleri.

7- Hava beslemeli sistem kullanan dalgiclarin yaptgi isler.

8- Basincli hava saglanarak keson icinde yapilan isler.

9- Patlayict madde kullanimini gerektiren isler.

10- Fiziksel 6zelliklerine bagh olarak yiiksek ses, titresim, basing farki, toz olusmasi gibi risklerin
fazla oldugu isler.

11- Agir prefabrike elemanlarin montaj ve sokiim isleri.
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YAPI iSINE iLiSKIN BiLDIRIM

1- Bildirim tarihi,

2- insaatin acik adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilce ve il adlar),
3- isverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilce ve il adlar),
4- Proje tipi (*),

5- Gorevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adi ve adresi,

6- Proje hazirhk safhasindaki saglik ve givenlik koordinatériiniin veya koordinatérlerinin adi ve
adresi,

7- Proje uygulama safhasindaki saglk ve giivenlik koordinatériiniin veya koordinatérlerinin adi ve
adresi,

8- isin planlanan baslama tarihi,

9- Planlanan calisma siresi (insaatin muhtemel bitis tarihi),

10- Yapi alaninda calisacagi tahmin edilen azami calisan sayisi,
11- Yapi alaninda bulunmasi muhtemel yiklenicilerin(**) sayisi,
12- Belirlenmis olan yukleniciler(**) hakkinda bilgi.

(*)Yapilan insaatin yapi cesidi yazilacaktir. (k6pri, bina, yol gibi)

(**)Alt isverenler, kendi nam ve hesabina calisanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler
belirtilmelidir.
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YAPI ALANLARI iCiN ASGARI SAGLIK VE GUVENLIK SARTLARI

Bu ekte yer alan yikimliltkler, yapi alaninin 6zelliginin, yapilan is ile tehlikelerinin ve calisma
sartlarinin gerektirdigi durumlarda uygulanir.

A) Yapi alanindaki calisma yerleri icin genel asgari sartlar
Yiiksekte calisma

1- Seviye farki bulunan ve diisme sonucu yaralanma ihtimalinin olusabilecegi her tirli alanda
yapilan calisma; yliksekte calisma olarak kabul edilir.

2- Yiksekte yapilan calismalarda asagidaki hususlara uyulur:

a) Yuksekte yapilmasi zorunlu olmayan montaj ve benzeri calismalarin miimkiin oldugunca
oncelikle yerde yapilmasi saglanir.

b) Yapilacak calismalarin 6nceden planlanmasi ve organize edilmesi, bu planlama yapilirken
ylksekten diisme ile ilgili hususlara acil durum planinda yer verildiginden emin olunmasi saglanir.

c¢) Calisanlarin, calisma yerlerine glivenli bir sekilde ulasmalari uygun arac ve ekipmanlarla saglanir.

¢) Calisma yerlerinde calisanlarin glivenligi oncelikle, givenli korkuluklar, dismeyi 6nleyici
platformlar, bariyerler, kapaklar, calisma iskeleleri, glivenlik aglari veya hava yastiklari gibi toplu koruma
tedbirleri ile saglanir.

d) Toplu koruma tedbirlerinin diisme riskini tamamen ortadan kaldiramadigi, uygulanmasinin
mimkin olmadigl, daha biyiik tehlike dogurabilecegi, gecici olarak kaldirilmasinin gerektigi hallerde,
yapilan islerin 6zelligine uygun (Degisik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) ankraj noktalari veya
yasam hatlari olusturularak tam viicut kemer sistemleri veya benzeri giivenlik sistemlerinin kullanilmasi
saglanir. Calisanlara bu sistemlerle beraber yapilan ise ve standartlara uygun baglanti halatlari, kancalar,
karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri baglanti tertibatlari; gerekli hallerde inis ve cikis
ekipmanlari, enerji soniimleyici aparatlar, yatay ve dikey yasam hatlarina baglantiy1 saglayan halat
tutucular ve benzeri donanimlar verilerek kullanimi saglanir.

e) Yapi isleri sirasinda ve yapi isleri bitirilip yapi kullanima gectikten sonra yliksekte yapilacak
calismalarda kullanilmak tizere olusturulacak yatay ve dikey yasam hatlari icin gerekli olan (Degisik
ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) ankraj noktalari ve yapisal diizenlemeler, projenin hazirhk
asamasinda belirlenerek saglik ve glivenlik plani ve saglik ve glivenlik dosyasinda yer alir.

f) Yiksekte glvenli calisma donanimlarinin, diizenli olarak kontrol ve bakimlarinin yapilmasi
saglanir. Uygun olmayan donanimlarin kullanilmasi engellenir.

g) (Degisik:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) Bu alanlarda calisanlara yliksekte calismayla ilgili
tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve glivenli calisma yontemleri konularinda egitim verilir.



g) Yuksekte yapilan calismalar isveren tarafindan gérevlendirilen ehil bir kisinin gozetim ve
kontrolii altinda gerceklestirilir.

3- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
4- (Milga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer)(...)
5- Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer)(...)
6- (Milga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
Gecitlerde giivenlik

7- Calisma platformlari ve gecitler kisileri diismekten ve diisen cisimlerden koruyacak sekilde
yapilir, boyutlandirilir, kullanilir ve muhafaza edilir.

Diisen cisimler

8- Yiksekte yapilan calismalarda kullanilan el aletleri ve diger malzemelerin diismelerini
engelleyecek tedbirler alinir.

9- Calisanlar, diisen cisimlere karsi 6ncelikle toplu olarak korunur.

10- Yapi alaninda, cisimlerin diiserek tehlike olusturabilecegi bolgelere girisler 6nlenir veya
gerektiginde kapali gecitler yapilir.

11- Yapi alaninda, calisanlara uygun bas koruyucu donanimlar verilerek kullanimi saglanir.

12- Yapi alaninda, malzemelerin hangi yikseklikten olursa olsun dogrudan yere atilmamasi,
dengeli ve glivenli bir sekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi saglanir. Atik malzemelerin
uzaklastinllmasi icin moloz kaydiraklari gibi glivenli calisma yontemleri tercih edilir.

Enerji dagitim tesisleri ve elektrikle calisma

13- Enerji dagitim tesisleri, yangin veya patlama riski olusturmayacak sekilde tasarlanarak kurulur
ve isletilir. Kisilerin, dogrudan veya dolayli temasi sonucu elektrik carpmasi riskine karsi korunmasi
saglanir.

14- Elektrikle ilgili blitiin ekipman ve baglantilarin kurulmasi, sékilmesi, tamirat ve tadilat isleri
sadece ilgili mevzuatin 6ngérdigl yetkili elektrikciler tarafindan yapilr.

15- Elektrikli tesisatin biitiin parcalarinin, glic gereksinimleri icin yeterli kapasite ve kalitede ve
yapl islerindeki calisma kosullarina dayanikl olmasi saglanir.

16- Yapi alani icerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarinda uygun kacak akim rélesi kullanilir.

17- Yapi alaninda veya calisanlarin erisebilecegi yerlerde bulunan elektrik panolari, tevzi tablolari
ile kontrol tertibati ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hiicre icine konulur. Bakim, onarim ve yenileme
nedeniyle gerilim altindaki tesisatin tecritlerinin cikarilmasi gerektiginde uyari ve koruma amaciyla
gerekli tedbirler alinir.

18- Yapi alaninda elektrik baglantilari icin uygun baglanti elemanlari kullanilir, acik uclu kablolarla
baglanti yapilmaz.



19- Yapi alaninda kullanilan sabit ve seyyar iletkenler ile techizatlarin dis etkenlerden korunmasi
saglanir, eskimis veya yipranmis olanlar kullaniimaz.

20- Ekipman ve koruyucu cihazlarin tasarimi, yapimi ve seciminde, dagitilan enerijinin tipi ve gicdi,
dis sartlar ile calisma alaninin ¢esitli bolimlerine girmeye yetkili kisilerin egitim ve deneyimleri g6z
ontinde bulundurulur.

21- Elektrik techizaty, iletim hatlari ve elektrikli aletlerin Gzerlerinde voltajlari belirtilir.
22- Elektrikle calisan is ekipmanlarinin gévde glivenlik topraklamasi yapilir.

23- Her tirli elektrik kullanimi ve elektrik tesisatinin isletilmesiyle ilgili olarak, bu Yonetmelik
hiktamleri yaninda ilgili diger mevzuat hiikiimleri de uygulanir.

Diizen, temizlik, istif ve depolama

24- Yapi alaninin diizenli ve temiz tutulmasi saglanir. Sivri uclari veya keskin kenarlari bulunan
malzeme ve atiklar diizenli periyotlarla calisma alanlarindan uzaklastirilir. Yapi alanindan uzaklastirilmasi
mimkin olmayan sivri veya keskin kenarlari bulunan malzemelerin saplanma riskine karsi gerekli
koruyucu malzemeler ile korunmasi/kaplanmasi saglanir.

25- Buz, kar, yagmur, kullanilan malzemeler ve diger etkenlerle kaygan hale gelen calisma yerleri
ve gecitler temizlenerek kaymayi 6nleyici tedbirler alinir.

26- Yapi alaninda malzemelerin, yikilma ve devrilmeleri 6nlenir, kazaya sebep olmayacak sekilde
istif edilmeleri saglanir.

27- Yapi alaninda, yanici veya patlayici maddelerin depolandigl depo alanlarinda ve patlayici ortam
olusan calisma alanlarinda bakim, onarim isleri dahil her tiirli calismalarda 30/4/2013 tarihli ve 28633
saylll Resmi Gazete’'de yayimlanan Calisanlarin Patlayici Ortamlarin Tehlikelerinden Korunmasi Hakkinda
Yonetmelik hiikiimleri ve is ekipmanlari ve koruyucu sistemlerin kullaniminda 30/12/2006 tarihli ve
26392 4 inct mukerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Muhtemel Patlayici Ortamda Kullanilan
Techizat ve Koruyucu Sistemlerle ilgili Yonetmelik (94/9/AT) hiikiimlerine uygun cahsilir.

Saglamlik ve dayaniklilik

28- Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle calisanlarin saglik ve glivenligini etkileyebilecek
her tiirlii malzeme, ekipman ile bunlarin parcalari glivenli ve uygun bir sekilde sabitlenir.

29- isin giivenli bir sekilde yapilmasini saglayacak uygun ekipman ve calisma sartlari
saglanmadikca, yeterli dayaniklilikta olmayan ylizeylerde calisiimasina ve bu yerlere girilmesine izin

verilmez.

30- Kurulmakta, soktilmekte, bakimda, tamirde ya da yikilmakta olan yapilarda calisanlari yapinin
dayaniksizligindan ve kirilganhigindan kaynaklanan risklerden korumak icin yeterli tedbirler alinir.

Acil cikis yollari ve kapilari
31- Acil cikis yollari ve kapilartiile ilgili asagidaki hususlara uyulur:

a) Acil cikis yollari ve kapilari dogrudan disariya veya glivenli bir alana acilir ve cikisi 6nleyecek
hicbir engel bulunmaz.

b) Acil cikis yollari ve kapilari herhangi bir tehlike durumunda, biitiin calisanlarin isyerini derhal ve



glvenli bir sekilde terk etmelerine imkan saglar.

c) Acil cikis yollarinin ve kapilarinin sayisi ile yerlesimi ve boyutlarinin, yapi alaninin ve calisan
barakalarinin kullanim sekline ve boyutlarina, icinde bulunan ekipmana, bulunabilecek azami calisan
sayisina ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayili Bakanlar Kurulu Karart ile yurrlige konulan
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine uygun olmasi saglanir.

¢) Acil cikis yollari ve kapilari, 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayili Resmi Gazete’'de yayimlanan Saglk
ve Glivenlik isaretleri Yonetmeligine gore isaretlenir. isaretlerin uygun yerlere konulmasi ve kalici olmasi
saglanir.

d) Acil cikis yollari ve kapilari ile buralara acilan yol ve kapilarda cikisi zorlastiracak hicbir engel
bulunmaz.

e) Aydinlatilmasi gereken acil cikis yollari ve kapilarinda elektrik kesilmesi halinde yeterli
aydinlatmayi saglayacak sistem bulundurulur.

Yangin algilama ve yanginla miicadele

32- Yapi alaninin 6zelliklerine, calisan barakalarinin ve diger tesislerin boyutlarina ve kullanim
sekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerine, bulunabilecek
azami kisi sayisina bagli olarak uygun nitelikte ve yeterli sayida yanginla miicadele arac ve gereci ile
gerekli yerlerde yangin dedektérleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

33- Yanginla miicadele arac ve gerecleri, yangin dedektorleri ve alarm sistemlerinin diizenli
bakimlarinin ve mevzuata uygun stirelerde periyodik kontrollerinin yapilmasi saglanir.

34- Otomatik olmayan yangin séndirme ekipmani gériniir ve kolayca erisilebilir yerlere konulur
ve Onlerinde engel bulundurulmaz. Yangin sondiirme ekipmanlari kolay kullanilabilir nitelikte olup, Saglk
ve Giivenlik isaretleri Yonetmeligine gore isaretlenir. isaretlerin uygun yerlere konulmasi ve kalici olmasi
saglanir.

Havalandirma

35- Calisanlarin harcadiklari fiziksel gli¢ ve calisma sekli dikkate alinarak yeterli temiz hava
saglanir. Cebri havalandirma sistemi kullanildiginda, sistemin her zaman ¢alisir durumda olmasi saglanir
ve bu sistem calisanlarin sagligina zarar verebilecek hava akimlarina neden olmayacak sekilde tesis edilir.
Calisanlarin saghgi yoninden gerekli hallerde havalandirma sistemindeki herhangi bir arizayi bildiren
sistem bulundurulur.

Ozel riskler

36- Calisanlarin zararh diizeyde titresim, giriltd, gaz, buhar veya toz gibi zararli dis etkenlere
maruz kalmalari énlenir.

37- Zehirli veya zararli madde bulunmasi muhtemel veya oksijen diizeyi yetersiz veya parlayici
olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan calisanlarin, herhangi bir tehlikeye maruz kalmalarini
onlemek Uzere kapali ortam havasi kontrol edilir ve gerekli tedbirler alinir.

38- Calisanlar, sinirl hava hacmine sahip yiiksek riskli ortamlarda calistirilmazlar. Zorunlu hallerde,
her tirli tedbir alindiktan sonra calistirilabilirler. Bu durumlarda calisanlar disaridan siirekli izlenir ve
gerektiginde derhal yardim yapilmasi icin biitlin tedbirler alinir.

Sicakhik



39- Ortam sicakliginin, calisma sliresince, calisanlarin yaptiklari ise ve harcadiklari fiziksel glice
uygun diizeyde olmasi saglanir. Yapilan isin niteligi sebebiyle ortam sicakliginin degistirilemeyecegi
hallerde calisanlari fazla sicak veya soguktan koruyacak tedbirler alinir.

Calisma yerlerinin, barakalarin ve yollarin aydinlatiimasi

40- Yapi alanindaki calisma yerlerinin, barakalarin ve yollarin aydinlatilmasinda asagidaki hususlara
uyulur:

Yapi islerinin glindiiz yapilmasi esastir, calisma yerleri, barakalar ve yollar miimkiin oldugu 6lclide
dogal olarak aydinlatilir. Gece calisilmasinin gerekli veya zorunlu oldugu calismalarda veya glin 1si§inin
yetersiz oldugu durumlarda uygun ve yeterli suni aydinlatma saglanir, gerekli hallerde darbeye karsi
korumali tasinabilir aydinlatma araclari kullanilir. Suni 1sigin rengi, sinyallerin ve isaretlerin algilanmasini
engellemeyecek sekilde secilir.

Calisma yerleri, barakalar ve gecis yollarindaki aydinlatma sistemleri, calisanlar icin kaza riski
olusturmayacak 6zellikte olur ve uygun sekilde yerlestirilir.

Calisma yerleri, barakalar ve gecis yollarindaki aydinlatma sistemindeki herhangi bir arizanin
cahsanlar icin risk olusturabilecegi yerlerde acil ve yeterli aydinlatmayi saglayacak yedek aydinlatma
sistemi bulundurulur.

Kapilar ve gecitler

41- Kapi ve gecitlerde asagida belirtilen hususlara uyulur:

a) Rayli kapilarda, raydan cikmayi ve devrilmeyi 6nleyecek giivenlik tertibati bulundurulur.
b) Yukari dogru acilan kapilarda, asag1 diismeyi 6nleyecek glivenlik tertibati bulundurulur.

c) Kacis yollarinda bulunan kapilar ve gecitler uygun sekilde isaretlenir. Bu kapilarin yardim
almaksizin her zaman ve her durumda iceriden acilabilir 6zellikte olmasi saglanir.

¢) Araclarin gectigi kapi ve gecitler yayalarin gecisi icin glivenli degilse, bu mahallerde yayalar icin
ayri gecis kapisi bulundurulur. Bu kapilar agikca isaretlenir ve 6nlerinde higbir engel bulundurulmaz.

d) Mekanik kapilar ve gecitler, calisanlar icin kaza riski olusturmayacak sekilde yapilir. Bu kapilarda,
kolay fark edilebilir ve ulasilabilir, acil durdurma sistemleri bulundurulmasi ve herhangi bir glic
kesilmesinde otomatik olarak acilmiyorsa, el ile de acilabilir 6zellikte olmasi saglanir.

Trafik yollari ve tehlikeli alanlar

42- Merdivenler, sabitlenmis gecici merdivenler, ylikleme yerleri ve rampalar da dahil olmak lzere
trafik yollari; kolay ve glivenli gecisi saglayacak, bu yerlerin yakininda ¢alisanlar icin tehlike
olusturmayacak sekilde tasarlanarak yapilir.

43- Yayalarin kullandigi ve yiikleme bosaltma i¢in kullanilanlar da dahil, araclarla malzeme
tasimada kullanilan yollarin, potansiyel kullanici sayisina ve isyerinde yapilan isin 6zelligine uygun
boyutlarda olmasi saglanir. Trafik yollari Gizerinde tasima isi yapilmasi durumunda, bu yolu kullanan diger
kisiler icin yol kenarinda yeterli glivenlik mesafesi birakilir veya uygun koruyucu tedbirler alinir. Yollar
gorilebilir sekilde isaretlenir, diizenli olarak kontrolii yapilarak her zaman bakimli olmasi saglanir.

44- Arac trafigi olan yollar ile kapilar, gecitler, yaya gecis yollari, koridorlar ve merdivenler arasinda
yeterli mesafe bulundurulur.



45- Yapi alanlarindaki girilmesi yasak bolgelere yetkisiz kisilerin girisi uygun arac ve gerec
kullanilarak engellenir. Tehlikeli bélgeler acikca isaretlenir, buralara goriiniir sekilde uyari levhalari
konulur. Bu bdélgelere girme izni verilen calisanlari korumak icin gerekli tedbirler alinir.

46- Trafik yollar glizergahinda bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakali gerekli
isaretlemeler ve dnlemler alinir.

Yiikleme yerleri ve rampalari

47- Yikleme yerleri ve rampalarin; tasinacak ytkiin boyutlarina uygun olarak tasarlanmasi,
calisanlarin diismesini 6nleyecek sekilde glivenli olmasi ve en az bir cikis yerine sahip olmasi saglanir.

Calisma yerinde hareket serbestligi

48- Calisilan yerlerin, gerekli her tirli ekipman ve araclar dikkate alinarak, calisanlarin islerini
yaparken rahatca hareket edebilecekleri genislikte olmasi saglanir.

ilk yardim

49- isyerinde, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan isyerlerinde Acil
Durumlar Hakkinda Yéonetmelige uygun sayida, ilkyardim yapabilen egitilmis calisanlarin her an hazir
bulundurulmasi saglanir. isyerinde kaza geciren veya aniden rahatsizlanan calisanlarin, tibbi miidahale
yapilan yerlere en kisa zamanda ulasmalarini saglayacak gerekli tedbirler alinir.

50- Yapi alaninin biydklGgt, yapilan isin niteligi ve kaza riskine gore, gerektiginde isyerinde bir ya
da daha fazla ilk yardim ve acil miidahale odasi bulunmasi 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan is Saghgi ve Giivenligi Hizmetleri Yonetmeliginin 10 ve 11 inci madde hiikiimlerine

gore saglanir.

51- ilkyardim odalari yeterli ilk yardim malzeme ve ekipmani ile techiz edilir ve sedyeler kullanima
hazir halde bulundurulur. Bu yerler, Saglk ve Giivenlik isaretleri Yénetmeligine uygun sekilde isaretlenir.

52- Calisma kosullarinin gerektirdigi her yerde ilkyardim ekipmanlari kolay erisilebilir yerlerde
bulundurulur ve Saglk ve Giivenlik isaretleri Yonetmeligine uygun sekilde isaretlenir. Acil servis adresleri
ve telefon numaralari gértinir yerlerde bulundurulur.

Soyunma yeri ve elbise dolabi

53- is elbisesi giymek zorunda olan calisanlarin, etik olarak veya saglik nedenleriyle, uygun
olmayan bir yerde soyunmalarina izin verilmez. Bu durumda calisanlar icin uygun soyunma yerleri
saglanir. Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde calisanlarin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer
tahsis edilir.

54- Soyunma yerlerinin asagida belirtilen hususlara sahip olmasi saglanir;

a) Kolay ulasilabilir yerde olmasi,

b) Yeterli kapasitede olmasi,

c) Yeterli sayida oturma yerleri bulunmasi,

¢) Kadinlar ve erkekler icin ayri soyunma yerleri olmasi,

d) Her calisan icin calisma saatleri icinde giysilerini koyabilecekleri yeterli buytklikte kilitli dolaplar



bulunmasi,

e) Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile calisilan yerlerde ve benzeri islerde is elbiseleri ile harici
elbiselerin ayri yerlerde muhafaza edilmesi icin, her calisan icin yeterli nitelikte iki bélmeli dolap veya iki
ayri elbise dolabi bulunmasi.

Duslar ve lavabolar

55- Yapilan isin veya saglikla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde, calisanlarin yikanmalarinin,
temizlenmelerinin gerektigi her durumda, kadin ve erkek calisanlar icin ayri ayri olmak Gzere sicak ve
soguk su imkani bulunan uygun yikanma yerleri ve duslar tesis edilir. Duslar, calisanlarin rahatca
yikanabilecekleri genislikte, disaridan icerisi gériinmeyecek, uygun havalandirma, aydinlatma, termal
konfor ve hijyen sartlari saglanacak sekilde yapilr.

56- Dus tesisi gerektirmeyen islerde, calisma yerlerinin ve soyunma odalarinin yakininda,
gerektiginde sicak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadin calisanlar icin ayri ayri

yapilr.

57- Duslar ve lavabolarin her zaman calisanlarin kullanimina hazir halde olmasi saglanir, buralarda
gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur. Dus veya lavabolarin soyunma yerlerinden ayri yerlerde
bulunmasi durumunda, dus ve lavabolar ile soyunma yerleri arasinda kolay gecis yollari saglanir.

Tuvaletler ve lavabolar

58- Calisma, dinlenme, yikanma ve soyunma yerlerine yakin yerlerde, kadin ve erkek calisanlar icin
ayri ayri olmak Uzere, yeterli sayida tuvalet ve lavabolar tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda, uygun
havalandirma, aydinlatma, termal konfor ve hijyen sartlari saglanir ve gerekli temizlik malzemeleri
bulundurulur.

Dinlenme ve barinma yerleri

59- Ozellikle, calisan sayisinin fazla olmasi, isin niteligi veya calisma yerinin uzak olmasi ve benzeri
nedenlerin saghk ve glvenlik yoniinden gerektirmesi halinde, calisanlara, kolay ulasilabilen dinlenme
veya barinma yerleri saglanir. Bu tir imkanlar yoksa is aralarinda ¢alisanlarin dinlenebilecegi uygun
yerler saglanir.

60- Dinlenme ve barinma yerleri, saglik sartlari ve dis etkilerden korunma bakimindan yeterli
nitelikte, mahfuz bir yere, zemini diizeltilerek kurulur ve drenaj icin gerekli tedbirler alinir.

61- Dinlenme, barinma ve sosyal amacli kullanilan tesisler, yanici olmayan ve kolay tutusmayan
malzemeden insa edilir. Barinma amaciyla ¢adir ve branda kullanilmaz. Mesk({in mahal disinda, yol,
demiryolu, kdpri insaati gibi acik havada yapilan calismalarda, barinma ve benzeri ihtiyaclari gidermek
amaciyla, sadece yanmaz malzemelerden yapilmis cadirlar kullanilabilir.

62- Barinma yerlerinde kullanilan i1sitma, sogutma ve havalandirma sistemleri, elektrik tesisatlari
ile aydinlatmalar icin gerekli glivenlik tedbirleri alinarak yeterli ve uygun araclar saglanir, yangina neden
olmayacak sekilde tesis edilip, kullanima alinir. Isitma sistemlerinde yangin riski olusturacak mangal,
maltiz ve benzeri acik ates kullaniimaz.

63- Barinma yerlerinde, calisanlarin kullanmalari icin yeterli sayida karyola, ranza, yatak, battaniye
ve benzerleri isveren tarafindan saglanir. Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulur,

gerektiginde dezenfekte edilir.

64- Dinlenme ve barinma yerlerinin yeterli genislikte olmasi saglanir ve bu yerlerde calisanlar icin



yeterli sayida masa ve arkalikl sandalye buldurulur. Dinlenme ve barinma yerlerinde sigara icmeyenlerin
sigara dumanindan korunmalari icin gerekli tedbirler alinir.

65- Sabit barinma tesislerinde; bir dinlenme odasi, bir bos vakit degerlendirme odasi, yeterli dus,
tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulundurulur. Calisan sayisi g6z 6niinde bulundurularak bu
yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalikli sandalyeler bulundurulur ve bunlar, kadin ve erkek calisanlarin
varhg dikkate alinarak yerlestirilir.

Gebe ve emziren kadinlar

66- Gebe ve emziren kadinlarin yatip uzanarak dinlenebilecekleri uygun kosullar saglanir.

Engelli calisanlar

67- Engelli calisanlarin calistigi isyerlerinde, engel durumlari dikkate alinarak gerekli olan her tiirli
dizenlemeler yapilir. Bu diizenlemeler engelli calisanlarin 6zellikle calisma yerleri ile kullandiklari kapilar,
gecis yerleri, merdivenler, duslar, lavabolar ve tuvaletlerde yapilir.

Cesitli hiikiimler

68- Yapi alaninin gevresi ve calisma alaninin etrafi kolayca goérilebilecek, fark edilebilecek ve
yetkisiz kisilerin girisine engel olacak sekilde cevrilerek isaretlenir.

69- Calisilan yerlerde ve barakalarda, calisanlar icin yeterli miktarda icme suyu ve miimkiinse
baska bir alkolsiiz icecek bulundurulur.

70- Calisanlara uygun kosullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiginde yemeklerini
hazirlayabilecekleri imkanlar saglanir.

B) Yapi Alanlarindaki Ozel Asgari Sartlar

BOLUM - |

Kapali Mekanlardaki Calisma Yerleri

Saglamlik ve dayaniklilik

1- Tesislerin ve mistemilatinin kullanim amacina uygun saglamlik ve dayaniklilikta olmasi saglanir.
Acil cikis kapilari

2- Acil cikis kapilarinda asagida belirtilen hususlara uyulur:

a) Acil cikis kapilari dogrudan disariya veya giivenli bir alana acilir ve cikisi 6nleyecek hicbir engel
bulunmaz.

b) Acil cikis kapilarinin, acil durumlarda calisanlarin hemen ve kolayca acabilecekleri sekilde olmasi
saglanir. Acil cikis kapisi olarak rayl veya doner kapilar kullanilmaz.

c) Acil cikis kapilari kilitli veya bagh bulundurulmaz.

¢) Acil cikis kapilari Saglik ve Guivenlik isaretleri Yonetmeligine uygun sekilde isaretlenir. isaretlerin



uygun yerlere konulmasi ve kalici olmasi saglanir.
Havalandirma

3- Cebri havalandirma sistemi veya klima tesisatinin, calisanlari rahatsiz edecek hava akimlarina
neden olmayacak sekilde yapilmasi saglanir. Havayi kirleterek calisanlarin saghgi yoniinden ani tehlike
olusturabilecek herhangi bir artik veya kirlilik derhal ortamdan uzaklastirilir.

Sicakhik

4- Calisma odalari, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus, tuvalet ve lavabolar, kantinler ve ilk
yardim odalari gibi yerlerdeki sicakligin, isyerinin 6zel kullanim amaclarina uygun olmasi saglanir.
isyerinin pencereleri, cati aydinlatmalari ile caml kisimlari, yapilan isin 6zelligine ve odalarin kullanim
sekline gore, glines 1siginin asiri etkisini engelleyecek sekilde yapilir.

Dogal ve suni aydinlatma

5- isyerleri, miimkiin oldugunca dogal olarak aydinlatilir. Dogal aydinlatmanin yeterli olmadig
durumlarda calisanlarin saglik ve gilivenliginin korunmasi amacina uygun sekilde yeterli suni aydinlatma

yapilr.

Calisma yerlerinin taban, duvar ve tavanlari

6- Calisma yerlerinin tabanlarinin sabit, saglam, kaymaz bir sekilde olmasi ve bu yerlerde tehlikeli
olabilecek engellerin, cukurlarin veya egimlerin bulunmamasi saglanir.

7- Calisma yerlerinin taban, duvar ve tavan yiizeylerinin hijyen sartlarina uygun olarak, kolay
temizlenebilir malzemeden veya gerektiginde yenilenebilir 6zellikte olmasi saglanir.

8- Calisma yerlerinde ve trafik yollarinin yakininda bulunan saydam veya yari saydam duvarlar ile
ozellikle batin camli bolmeler; glivenli malzemeden yapilip, acik bir sekilde isaretlenir, carpma ve
kirllmaya karsi uygun sekilde korunur.

Pencereler ve ¢ati pencereleri

9- Pencerelerin, cati pencerelerinin ve havalandirma sistemlerinin, calisanlar tarafindan kolay ve
glvenli bir sekilde acilmasinin, kapatilmasinin, ayarlanmasinin ve glivenlik altina alinmasinin mimkiin
olmasi ve acik durumdayken calisanlar icin herhangi bir tehlike olusturmayacak nitelikte olmasi saglanir.
Pencereler ve cati pencereleri, bunlarin temizligini yapan calisanlar ve civarda bulunan kisiler igin risk
olusturmayacak sekilde tasarlanir veya gerekli ekipmanla donatilir.

Kapilar

10- Kapi ve girislerde asagida belirtilen hususlara uyulur:

a) Kapilarin ve girislerin yerlerinin, sayilarinin, boyutlarinin ve yapildiklari malzemelerin,
kullanildiklari odalara, alanlara, kullanim amaclarina ve calisanlarin rahatca girip cikmalarina uygun
olmasi saglanir.

b) Her iki yone acilabilen kapilar saydam malzemeden yapilir veya kapilarin karsi tarafinin
goriilmesini saglayan saydam kisimlari bulunur. Saydam kapilarin tzeri kolayca gériintir sekilde

isaretlenir.

¢) Saydam veya yari saydam kapilarin ytzeyleri calisanlar icin tehlike olusturmayan gtivenli



malzemeden yapilir ve carpma sonucu c¢alisanlarin yaralanmalarina neden olabilecek yiizeyler kirllmalara
karsi korunur.

Arac yollari

11- Kapali calisma mekanlarinin kullanimi ve icinde bulunan ekipman géz 6niine alinarak
calisanlarin korunmasi amaciyla araclarin gecis yollari acikca isaretlenir.

Yiriiyen merdivenler ve yiiriiyen bantlar icin 6zel 6nlemler

12- Yirliyen merdivenler ve yiriyen bantlarda asagida belirtilen hususlara uyulur:
a) Guvenli sekilde calisir durumda olmasi saglanir.

b) Gerekli glivenlik araclari ile techiz edilir.

c) Kolayca goriilebilecek ve ulasilabilecek acil durdurma sistemleri bulunur.

Oda boyutlari ve hava hacmi

13- Calisma yerlerinin taban alani ve yiiksekligi ile hava hacminin calisanlarin saglik ve gtivenlikleri
icin risk olusturmayacak 6zellikte ve rahat calismalarini saglayacak yeterli boyutlarda olmasi saglanir.

BOLUM - 1l
Acik Mekanlardaki Calisma Yerleri
Saglamlik ve dayaniklilik

14- Alcak veya ylksek seviyede olan hareketli veya sabit calisma yerlerinin, calisan sayisi,
Uzerlerinde bulunabilecek azami agirlik ve bu agirligin dagilimi ile maruz kalabilecegi dis etkiler g6z
oninde bulundurularak yeterli saglamlik ve dayaniklilikta olmasi saglanir. Bu calisma yerlerinin
tamaminin veya bir kisminin, zamansiz veya kendiliginden hareketini 6nlemek icin uygun ve glivenilir
sabitleme metotlari kullanilir. Calisma yerlerinin saglamlik ve dayanikhhgi 6zellikle de calisma yerinin
yukseklik veya derinliginde degisiklik oldugunda kontrol edilir.

Enerji dagitim tesisleri
15- Enerji dagitim tesislerinde asagidaki hususlara uyulur:

a) Yapi islerine baslamadan 6nce alanda mevcut olan tesisat belirlenir, kontrol edilir ve acikca
isaretlenir.

b) Yapi alaninin yakinindan enerji nakil hatlari gecmesi durumunda, yeterli giivenlik mesafesi
birakilip gerekli givenlik tedbirleri alinarak calisilir. Glivenlik mesafesi belirlenirken nakil hatti tellerinin
rizgarda salinimi da hesaba katilir. Enerji nakil hatlarina yeterli glivenlik mesafesi birakilamiyorsa enerji
nakil hattinin glizergahi degistirilerek yapi alanindan uzaklastiriimasi icin veya hattin akiminin kesilmesi
icin ilgili kurum ve kuruluslardan onay ve izinler alinir.

c) Elektrik nakil hatlarinin bulundugu alanlarda yapilan calismalarda, bariyerler veya ikaz
levhalariyla araclarin ve tesislerin elektrik hattindan uzak tutulmasi saglanir. Ayrica araclarin hat altindan
gecmesinin zorunlu oldugu durumlarda uygun tedbirler alinir ve gerekli ikazlar yapilir.



¢) Yapi alanindaki enerji dagitim tesislerinin, 6zellikle de dis etkilere maruz kalan tesislerin, kontrol
ve bakimlarinin diizenli olarak yapilmasi saglanir.

Hava kosullari

16- Calisanlarin saglk ve glivenliklerini olumsuz etkileyebilecek hava kosullarindan korunmasi
saglanir, kuvvetli riizgar alan isyerlerinde gerekli glivenlik tedbirleri alinmadan calisma yapilmaz.

iskeleler

17- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
18- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
19- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
iskelelerde genel tedbirler

20- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
21- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
22- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
23- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
24- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...).
25- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
26- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
27- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
28- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
29- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)

(Degisik bashk:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) Seyyar erisim ve calisma kulelerinde 6zel
tedbirler:

30- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
31- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
32- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
33- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
34- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
35- (Miilga:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)

36- (Degisik:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) Seyyar erisim ve calisma kuleleri, tGizerinde calisan



bulundugu durumlarda hareket ettirilmez. Ekipmanin dik ve platformun diiz olmasi saglanir. Seyyar
erisim ve calisma kulelerinin ayaklarinda ekipmanin kendiliginden hareket etmesini engelleyecek fren
kolu ve benzeri uygun tertibatlar bulunur.

(Degisik bashk:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) Asili erisim donanimlarinda (asma iskeleler)

ozel tedbirler:

37- iskele tastyici sistemi icin kullanilacak halatlar, hareketi saglayan mekanik tesisat ve motor
tertibaty, fren sistemleri, calisma platformu ve diger glivenlik techizatlari her giin ise baslamadan 6nce
kontrol edilir.

38- iskelelerin hareketlerini saglayan makine, techizat ve vinclerin, kullanilmaya baslanmadan
once, montajini gerceklestiren yetkili teknik elemanlarca kullanima elverisli olduklarina dair belgeler
hazirlanarak, bu belgeler isyerinde bulundurulur.

39- iskelelerin, calisma sirasinda saga sola veya ileri geri hareket etmeden asili kalmasi saglanir.

40- iskelelerin tasiyabilecegi azami yiik miktari belirtilerek, bu miktardan fazla yiikleme yapilmaz.
Asma iskelelerde merdiven kullanilmaz.

41- iskeleler, calisma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatilir.
Avyrica iskelelerde diismeyi onleyici techizat ve ikincil fren sistemleri bulunur. Halath kaldirma
tertibatlarinda calisma konumunda glic kaynaginin kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren
ayri bir tutma freni bulunur. iskelelerde diismeyi 6nleyici techizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi
gibi glivenlik tedbirlerinin ¢alisma esnasinda sistemi durdurma amach kullanilmamasi igin gerekli
tedbirler alinir.

42- Glic tahrikli halatli asma iskele sistemlerinde, asiri ylk algilama sistemleri, otomatik hiz
algilayici sistemler, en diistik ve en yliksek calisma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sinir
anahtarlari, yapidan kaynaklanan tehlikeli durum varsa carpismayi dnleyici diizenekler, iskele
platformunun yatay diizlemde kalmasini saglayan egim algilayicilar gibi glivenlik sistemleri bulunur.

43- iskele sistemlerinde calisan sayisi kadar dikey yasam hatti olusturulur. Calisanlara baglanti
aparatlari ve halat tutuculariyla beraber tam viicut kemer sistemleri verilerek kullanimi saglanir. Dikey
yasam hatlarinin Gst uclari uygun bir (Degisik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) ankraj noktasina
saglam ve glivenli bir sekilde sabitlenir.

44- Halatli sistemlerde halatlarin sarildig ve gectigi mekanik techizatlardan kurtulmalarini, hareket
sirasinda cekme sisteminde halatlarin kaymasini dnleyen tedbirler alinir.

45- [skelelerin, inis ve cikis yollarinda herhangi bir engel bulunmamasi icin gerekli tedbirler alinir.

46~ iskele platformunu tasiyan, tutan sistem ve bu sistemin baglanti ve sabitleme noktalarinin en
olumsuz ylikleme kosullarinda olusan statik ve dinamik kuvvetleri karsilayacak nitelikte olmasi saglanir.

El merdivenleri:

47- Yapilan ise ve bulunmasi halinde ulusal standartlara uygun, basamaklari kaymaz malzemeden
yapilmis veya kaymaz malzeme ile kaplanmis, yeterli saglamlikta el merdivenleri kullanilir. Basamaklari,
kollari veya baglanti yerleri kirilmis, catlamis, yipranmis, hasar gérmus ekipmanlar kullaniimaz. El
merdivenleri diizenli olarak kontrol edilerek kusurlu merdivenlerin kullanilmamasi saglanir.

48- El merdivenlerinin kullanilmasinda is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlari
Yonetmeliginde belirtilen hiiklimlere uyulur.



Tesis, makine, ekipman

49- Mekanik el aletleri, kaldirma araclari, kazi ve malzeme tasima islerinde kullanilan makine ve
araclar da dahil olmak (izere herhangi bir glicle calisan tesis, makine ve ekipmanlarda asagida belirtilen
hususlara uyulur;

a) Mimkiin oldugu kadar ergonomi prensipleri dikkate alinarak uygun sekilde ve yeterli
saglamlikta tasarlanmis ve imal edilmis olmasi,

b) Her zaman iyi calisabilir durumda olmasi,
c) Dogru sekilde kurulmasi,
¢) Sadece tasarlandiklari isler icin, uygun egitim almis kisilerce dogru sekilde kullanilmasi.

50- Tiim is ekipmanlarinin periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri, is Ekipmanlarinin
Kullaniminda Saglik ve Glivenlik Sartlari Yonetmeliginde belirtilen hiikimlere uygun yapilir.

51- Her tirli is ekipmani icin Gzerinde kurulu oldugu veya hareket halinde oldugu zeminin
saglamhgl kontrol edilir. Zeminin saglamligindan emin olunmadan ve gerekli hallerde dengeleme ve
sabitleme yapilmadan calisilmaya baslanmaz. Hendek kenarlari ve dik egimli yerlerde zemin kaymasini
ve makinenin kaymasini 6nleyici tedbirler alinir.

52- is ekipmanlarinda, operatériin gériis alaninin kisith oldugu durumlarda, operatore rehberlik
edecek, konuyla ilgili egitim almis bir isaretci gérevlendirilir.

53- Kazi ve malzeme tasima islerinde kullanilan makine ve araclarin manevra ve park yerleri ile
hareket alanlari belirlenir.

54- Kazi ve malzeme tasima islerinde kullanilan makine ve araclarin bitliin manevralari bir gozetici
tarafindan yonetilir ve bu araclarin geri manevralari esnasinda sesli ve isikli uyarilarin calisir durumda
olmasi saglanir.

55- Kazi ve malzeme tasima islerinde kullanilan makine ve araclarin kazi cukuruna veya suya
diismemesi icin gerekli koruyucu tedbirler alinir.

56- Kazi ve malzeme tasima islerinde kullanilan makine ve araclarda sirlctinin bulundugu kisim,
aracin devrilmesi durumunda siriciiniin ezilmemesi ve diisen cisimlerden korunmasi icin uygun sekilde

yapilir.
57- Tim araclar, tasitlar ve is makinelerinde operator kabinlerinde sadece operatériin
bulunmasina izin verilir. Ancak kamyon ve benzeri araclarin stirlici mahallinde yardimci stirtici (muavin)

bulunmasina miisaade edilebilir.

58- Kaldirma araclarinda kaldirilacak ytikiin cesidi, boyutu, sekli ve diger fiziksel 6zelliklerine uygun
kaldirma aparatlari kullanilarak uygun calisma yéntemi tercih edilir.

59- Yiik kaldirmada kullanilan ekipmanlar ile ilgili is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik
Sartlari Yonetmeliginde belirtilen hiitkiimlere uyulur.

60- Kaldirma ekipmanlarinda yiik kaldirilmasi ve ekipmanin hareketi esnasinda devreye girecek
sesli ve 1sikli ikaz sistemleri bulundurulur.

61- Kaldirma ekipmanlarinda, belirtilen alt ve st glivenlik sinir noktalari veya ekipmanin



hareketini sinirlayan alan asildiginda, kapasitesinin tizerinde kullanim durumlarinda devreye girerek
elektrik akimini otomatik olarak kesen ve tamburun hareketini frenleyen giivenlik tertibatlari bulunmasi
saglanir.

Kazi isleri, kuyular, yeralti isleri, tiinel ve kanal isleri

62- Kazi isine baslanmadan 6nce asagida belirtilen hususlara uyulur:

a) Kazinin bitisik yapilari etkileyip etkilemeyecegi arastirilir ve etkileme ihtimali mevcut ise kazi
baslamadan 6nce gerekli tedbirler alinir.

b) Yer alti kablolari, gaz borulari, su, kanalizasyon ve diger dagitim sistemlerinin yerleri belirlenir ve
bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek icin gerekli tedbirler alinir.

c) Meskln mahallerde, yapi alaninin cevresi yeterli yiikseklik ve saglamlikta uygun malzemeden
yapilmis perde ile cevrilerek ikaz ve uyari icin gerekli diizenlemeler yapilir, bunlar yapinin bitimine kadar

bu sekilde korunur.

¢) Meskan mahallerin disinda yapilan kazilarin kenarlarina uyari seritleri cekilerek ikaz levhalari
asihr.

63- Kazi isleri, kuyular, yeralti isleri ile tiinel ve kanal calismalarinda asagida belirtilen hususlara
uyulur:

a) Calismalar, isveren tarafindan gorevlendirilen ehil kisi gézetiminde yapilir.

b) Calisma alanina giris ve cikis icin givenli yollar saglanir.

c) Kazilarda zemin yapisi, iklim kosullari, kazi alani yakinlarinda meydana gelebilecek sarsintilar,
cevredeki su kaynaklari ve fazla yik kuvvetleri g6z 6niine alinarak uygun sev acilari belirlenir ve/veya
statik hesabi yapilmis uygun destek ve setler kullanilir. Kazi ylizeyleri, sevlerin egimi ve yliksekligi

zeminin yapisina, saglamligina ve ¢alisma yéntemlerine uygun secilir.

¢) Malzeme veya cisim diismesine, su baskini tehlikesine ve insanlarin diismesine karsi uygun
tedbirler alinir.

d) Tehlikeli veya zararli olmayan 6zellikte solunabilir hava saglamak icin biitlin calisma yerlerinde
gerekli tedbirler alinir.

e) Yangin, parlama, patlama, su baskini veya gocuk gibi durumlarda calisanlarin gtivenli bir yere
ulasmalari saglanir.

64- Kazi (yan) yuzlerinde asagida belirtilen durumlarda genel kontrol yapilir, kontrol sonucunda
calisma ortaminin glivenli oldugu belirtilmeden calismaya baslanilmaz;

a) Her vardiyadan 6nce,

b) Patlatma yapiliyorsa her patlatmadan sonra,
c) Beklenmedik parca diismelerinden sonra,

¢) Desteklerdeki 6nemli bir zarardan sonra,

d) Siddetli yagis, don ve kardan sonra.



65- Calisma sirasinda ortaya cikan tozlarin calisanlarin sagligina zarar vermemesi icin gerekli
tedbirler alinir. Calisma alaninda zararl kimyasallarin, zehirli ve bogucu gazlarin ya da serbest silis tozlari
gibi tehlikeli maddelerin bulundugunun anlasilmasi halinde, calisanlar derhal oradan uzaklastirilarak
gerekli tedbirler alinir ve glivenli calisma ortami saglanmadan tekrar calismaya baslanmaz.

66- Meskln mahallerde kazi tGizerinden gecislerin saglanmasi icin ahsap veya metalden yapilmis
asgari 80 santimetre eninde ve her iki tarafi korkuluklu gecitler kullanilir, gecit korkuluklarinin bu
Yonetmeligin (Degisik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) Ek-5 (B) Gecici Kenar Koruma Sistemleri

(Korkuluk Sistemleri) icin Asgari Sartlar béliimiinde tanimlanan 6zelliklere uygun olmasi saglanir.

67- Acikta yapilan 150 santimetreden daha derin kazi islerinde ve her derinlikte yapilan

temel ve kanal kazilarinda yan yiizeylerin altlarinin serit gibi kazilarak yukaridan ¢ékertilmesi
seklinde calisma yapilmasi engellenir. Ayrica kanallarda yan duvarlarin gocmemesi icin gerekli tedbirler
ahinir.

68- Kazi alanindan cikartilan hafriyat ile kazi kenari arasinda yeterli mesafe bulundurulur ve
hafriyatin kazi alanina akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kullanilir. Kazi mahallinde bulunan
hareketli araclar ve kazi stabilitesini etkileyebilecek diger araclar ile kazi kenari arasinda gerekli gtivenlik
mesafesi birakilir.

69- Kazi islerinde yagis sirasinda ¢alisma yapilmaz.

70- Kazi islerinde calisanlarin calisma alanina ulasmalari icin uygun ve givenli yontemler kullanihr,
destek ve setlerin inis ve ¢ikis icin kullanilmasi engellenir.

71- Makinelerle yapilan kazi islerinde, bu makinelerin hareket alanina calisanlarin girmelerine izin
verilmez.

72- Yeralti calismalarinda asagida belirtilen hususlara uyulur:

a) Havalandirma sisteminin arizalanmasi durumunda, yer alti calismalari durdurulur ve biitiin
cahsanlar tahliye edilir, uygun havalandirma saglanincaya kadar kimsenin iceri girmesine izin verilmez.

b) Uygun bir haberlesme sistemi olusturulur, buralardaki kagis yollari gorilebilir bir sekilde
isaretlenir.

c¢) Tuneller ve galerilerde gocuk tehlikesine karsi uygun tedbirler alinir.
73- Cesitli gazlarin hava ile patlayici bir karisim meydana getirebilecegi yeralti islerinde, yangin ve
patlama riskinin bulunabilecegi yerlerde, acik alevli lamba veya cihazlar kullanilmaz, sigara icilmez ve

ilgili mevzuata uygun malzeme ve ekipmanlar kullanilir.

74- Patlayici kullanilarak calisilan kazi, tlinel ve galeri gibi yer alti kazi islerinde asagidaki hususlara
uyulur:

a) Patlayici maddeler Uretici tarafindan belirtilen kosullarda saklanir ve depolanir.

b) Yapilan isin niteligine uygun patlayici maddeler ve kapsiiller kullanilir ve patlayici maddeleri
yeterlik belgesine sahip calisanlardan baskasinin almasina ve ateslemesine izin verilmez.

c) Patlayict maddelerin ve kapsdillerin depolanmasi, tasinmasi ve kullanilmasi, sadece bu konuda
yetkili ve uzman kisiler tarafindan yapilir. Bu isler, calisanlar icin risk olusturmayacak sekilde organize
edilir ve ylratalir.



¢) Patlayic maddeler 6zel sandiklar icinde tasinir ve bu sandiklarin icine baska bir madde
konulamaz. Kapsiillerle diger patlayici maddeler, ayni kap icinde bir arada bulundurulamaz ve tasinamaz.

d) Patlatma yapilacak alanin etrafinda uygun glivenlik tedbirleri alinmadan patlatma yapilmaz.
Yikim isleri
75- Yikim islerinde asagidaki hususlara uyulur:

a) Yikimdan 6nce yapinin icindeki ve etrafindaki havagazi, su ve elektrik baglantilari kesilir ve
yikilacak kismin etrafinda, glivenlik alani birakilarak gerekli tedbirler alinir.

b) Yikim isleri, ilgili standartlar ve konuya iliskin mevzuat hiikimlerine uygun sekilde yuruttlar.
c¢) Calismalarda uygun calisma yontemleri ve ekipmanlar kullanilir, gerekli tedbirler alinir.
¢) Calismalar, isveren tarafindan gérevlendirilen ehil kisinin gbzetimi altinda planlanir ve yarataldar.

d) Yikim esnasinda toz kalkmamasi ve yikilan kisma ait malzeme ve molozlarin calisma ortamindan
glvenli bir sekilde uzaklastirilmasi icin gerekli tedbirler alinir.

Asbestle Calisma

76- Asbest icermesi muhtemel yapilarin sokiim, yikim, tamir ve bakim islerinde asagidaki hususlara
uyulur:

a)Calismaya baslamadan 6nce, asbest icerebilecek malzemeleri belirlemek icin bina veya tesis
sahibinden de bilgi alinarak gerekli arastirma yapilir.

b) Herhangi bir yapi veya malzemede asbest bulundugu stiphesi veya bilgisi varsa calisanlarin
asbest tozuna maruziyetlerinin dnlenmesi ve bu maruziyetten dogacak saglik risklerinden korunmasi
amaciyla 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Asbestle Calismalarda Saglik ve
Guivenlik Onlemleri Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine uyulur.

Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar
77- Biitlin batardolar ve kesonlarin asagidaki hususlara uygun olmasi saglanir;
a) Yeterli dayaniklilikta, saglam ve uygun malzemeden yapilmis, iyi kurulmus olmasi,

b) Su, sivi beton ve benzeri malzeme baskini halinde calisanlarin siginabilecegi sekilde uygun
ekipmanla donatilmis olmasi.

78- Batardolar ve kesonlarin yapimi, kurulmasi, degistirilmesi veya sokiim, isveren tarafindan
gorevlendirilen ehil kisinin gézetimi altinda yapilir ve bu yapilar diizenli araliklarla kontrol edilir.

Catiisleri

79- Catilarda veya egik ylzeylerde yapilan calismalarda; calisanlarin, aletlerin, diger nesne ve
malzemelerin diismesini veya benzeri diger riskleri 6nlemek amaciyla glivenli kenar koruma sistemleri,
cati merdivenleri, glivenlik aglari, calisma platformlari, korkuluklu iskeleler, kayarak diismeyi 6nleme
sistemleri veya dikey ve yatay yasam hatlari gibi (Miilga ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Miikerrer) (...)
tedbirler alinir.



80- Calisanlarin cati lizerinde veya kenarinda veya kirilgan malzemeden yapilmis herhangi bir
ylizey Uzerinde calismak zorunda oldugu hallerde; saglam olmayan ve kirilgan maddeden yapilmis
ylzeylerde dalginlikla ylirimelerini veya diismelerini 6nleyecek gerekli tiim tedbirler alinir.

Beton doékiim isleri

81- Beton dokiimiinde asagidaki hususlara uyulmasi saglanir;

a) Beton pompasinin beton dokilecek yere uygun durumda konumlandirilmasi,

b) Beton pompasinin destek pabuclarinin zemine uygun sekilde sabitlenmesi,

c) Beton pompasi bom ve hortumlarin birlesim yerlerinde hava basincindan dolayi olusabilecek
acmalarin 6nlenebilmesi icin gerekli kontroller yapilmasi,

¢) Pompa kollarinin acilmasinda ve toplanmasinda cevredeki bina, elektrik iletim hatlari gibi
tesislerin olusturdugu risklerin ortadan kaldirilmasi,

d) Enerji nakil hatlarinin altlarinda pompa calistirlmamasi veya zorunlu oldugu durumlarda enerji
nakil hatlariyla temasinin olmamasi icin gerekli tedbirlerin alinmasi,

e) Beton pompasi bomunun ucundaki bom hortumunun glvenli yéntemlerle idare edilmesi,

f) Beton yigilmasinin tehlike olusturacagi déoseme betonu dokiimi gibi islerde betonun uygun
sekilde yayilarak dokilmesi,

g) Beton dokilen kismin hemen altinda calisma yapilmamasi,
g) Beton dokilen agizda hortumun savrulmamasi,

h) Beton pompasi operatériiniin betonun doékuldigi yeri gormemesi durumunda uygun
haberlesme imkani saglanmasi,

1) Beton dokiimii bitinceye kadar kaliplarin siirekli kontrol edilmesi,
i) Kalip acilmasi ve patlamasinin gerekli tedbirler alinarak 6nlenmesi.
Betonarme kalip isleri

82- Kalip isleri isveren tarafindan gorevlendirilen ehil kisi gozetiminde ve konu ile ilgili tecriibe
sahibi calisanlarca yapilir.

83- Kalip panolarinin, gecici destek ve payandalarin {izerlerine binen ylike ve gerilime dayanacak
sekilde planlanmasi, tasarlanmasi, kurulmasi ve korunmasi saglanir.

84- Calisanlari, kalip sisteminin gecici dayaniksizlik veya kirilganhgindan kaynaklanan risklerden
korumak icin yeterli tedbirler alinir.

85- Betonarme kaliplarinin yeterliligi her beton dékiimiinden énce kontrol edilir. Ozellikle kayar
kalp, tiinel kalip ve masa kaliplardaki baglanti yerleri, sabitleme elemanlari, tijler, hidrolik hortumlari,
tasima yerleri, pano krikolari, teker sistemleri, fis krikolari, yaylarin akslari ve hareketli parcalar, sapma
pimler, ag sistemleri ve benzeri kalip parca ve unsurlari diizenli olarak ve her kullanimdan énce kontrol
edilerek deformasyona ugramis ve giivenligi tehlikeye atabilecek durumda olanlarin kullanilmasina
miisaade edilmez.



86- Kalip sékme isi icin izlenecek calisma yontemi, parcalarin hangi sirayla sokilmesi gerektigi,
calisanlarin calisma yerlerine gilivenli ulasimi, sékiilen kalip malzemelerinin ¢alisma ortamindan gilivenli
sekilde uzaklastirilmasi ve istifi, kalip malzemelerinin dengeli olarak yere indirilmesi veya yukariya
cikarilmasi gibi konularda gerekli diizenlemeler yapilir, arac ve gerecler eksiksiz olarak temin edilir.
S6kiim sirasinda, sokiim alaninda gorevli calisanlar haric kimse bulundurulmaz.

Metal ve beton karkas ve prefabrik elemanlar, celik yapi isleri

87- Metal veya beton karkaslar ve bunlarin parcalarinin, gecici destekler ve payandalarin,
prefabrik yapi elemanlarinin lizerlerine binen yiik ve gerilime dayanacak sekilde planlanmasi,
tasarlanmasi, kurulmasi ve korunmasi saglanir.

88- Celik yapilarda kullanilacak buitiin ana tasiyici, tali tasiyici ve baglanti malzemelerinin
dayanikhhginin ve diger 6zelliklerinin tasiyacaklari yiiklere gére standartlara uygun olmasi, korozyona
ugramis ve deforme olmus malzemelerin gerekli tedbirler alinmadikca bu tiir yapilarda kullanilmamasi
saglanir.

89- Metal veya beton karkaslarin ve bunlarin parcalarinin, gecici destekler ve payandalarin,
prefabrik yapi elemanlarinin ve celik yapi elemanlarinin kaldirilmasi, yiiklenmesi, tasinmasi, montaji ve
sokiim, projesine uygun olarak isveren tarafindan gérevlendirilen ehil kisi gézetiminde ve konu ile ilgili
tecrilibe sahibi calisanlarca gerceklestirilir.

90- Montaj yapilacak mahallin etrafi emniyet seridiyle isaretlenir. Bu alanin etrafina montaj
yapildigini gosterir levhalar asilir ve gorevliler haricinde montaj sahasina giris cikislar engellenir. Montaj

calismasi yapilan mahallin altinda calisan bulundurulmaz.

91- Calisanlari, yapinin gegici dayaniksizlik veya kirilganligindan kaynaklanan risklerden korumak
icin yeterli tedbirler alinir.

Ek-5 icin tiklayiniz.



7.5.18928-Ek5.docx

